
【無料付帯設備　一覧】

数量

展示パネル 14枚 高さ 288cm × 幅 147cm

展示パネル用ワイヤー 56本

白熱灯スポットライト -

キャスター付き展示パネル（木製 穴あき） 7枚 高さ 180cm × 幅 93cm

キャスター付き展示パネル（布張り） 3枚 高さ 180cm × 幅 93cm

長机　キャスター付き（白） 10台 横 　180cm × 幅 45cm

長机　キャスター無し（灰） 9台 横 　180cm × 幅 45cm

椅子 65脚 -

譜面台 8台 -

折り畳み式 鏡 2台

案内板 4台

ホワイトボード 1台 高さ 180cm × 幅 90cm

姿見 1台

リール式電源ドラム 3台 10ｍ×1　30ｍ×1　50ｍ×1

棒マグネット 7本 ホワイトボード・案内板用

　※ 無料備品につきましては、ご利用者様自身に準備、片付けしていただきます。

【有料付帯設備　一覧】　

数量

グランドピアノ 1台 YAMAHA　C7A

演奏用イス 1台 YAMAHA　背付きタイプ

映写音響装置セット 1式 要音量調整、CDカセット・マイク使用可、他

プロジェクター 1台 HITACHI　LP-WU6600

スクリーン 1台 VISPRO　VMR-WX120　（120インチ）

ワイヤレスマイク 2本 TOA　WM-1220　※受付より貸出

有線マイク 1本 Primo　UD-312α　※受付より貸出

卓上マイクスタンド 2台

直立型マイクスタンド 3台

マイク置き 1台

設営スピーカー（メインスピーカー） 2台 TOA　F-2000B(スタンドセット)

演台 1台 1000×600×500

折り畳み式ステージ 1台 2400×1200　倉庫6に有

　※グランドピアノ・設営スピーカーを利用の場合は、職員がセッティングを行います。

　　利用を希望されるお客様は、打ち合わせ時にご申告ください。

　　打ち合わせ後に追加利用になる場合は、必ず前日までにすみだ生涯学習センターまでご連絡下さい。

名称 使用料 （1区分） 規格
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展示ギャラリー　貸出備品リスト

名称 場所 備考

倉庫5

倉庫5

天井

倉庫6

倉庫6

倉庫6

倉庫6



展示ギャラリー　貸出備品写真 ①

キャスター付き展示パネル（穴あき）

キャスター付き展示パネル（布張り）
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＜サイズ＞

高さ180㎝×幅93㎝

＜掲示可能範囲＞

高さ165㎝×幅83㎝

＜枚数＞

7枚

＜備考＞

キャスター付き

両面穴あき木製ボード
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＜サイズ＞

高さ180㎝×幅93㎝

＜掲示可能範囲＞

高さ165㎝×幅83㎝

＜枚数＞

3枚

＜備考＞

キャスター付き

両面布張りボード



案内板

展示ギャラリー　貸出備品写真 ②

＜サイズ＞ 高さ127cm × 幅37cm

＜ボード部分＞ 高さ87cm × 幅34cm

＜備考＞ 両面ホワイトボード

＜サイズ＞ 高さ110cm ×幅25cm

＜ボード部分＞ 高さ73cm ×幅20cm

＜備考＞ 片面ホワイトボード
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＜サイズ＞ 高さ120cm × 幅32.7cm

＜ボード部分＞ 高さ90cm × 幅30cm

＜備考＞ 両面白板（磁石使用不可）
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展示ギャラリー　貸出備品写真 ③　

プロジェクター・スクリーン

卓上マイクスタンド・マイク置き・直立マイクスタンド

＜サイズ＞ 120インチ

（スクリーン 高さ 1615mm×幅 2580mm）

伸縮ポールでの高さ調節可

＜規格＞ HITACHI LP-WU6600
台車付・HDMI接続可

卓上マイクスタンド マイク置き 直立マイクスタンド



展示ギャラリー　貸出備品写真 ④

設営スピーカー・演台

折り畳み式ステージ

＜規格＞ TOA F-2000B

音響装置セットに接続して使用

＜サイズ＞ 1000×600×500

＜サイズ＞ 2400×1200 高さ400mm

※ステージを設営する際は、必ず二人以上で、

安全に気をつけながら作業してください。



展示ギャラリー電源

1回路あたり合計20A

×5カ所 ×5カ所 ×5カ所×5カ所


